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                        Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки типа «СЭНДВИЧ» 2КТПм предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, а так же преобразования и распределения электроэнергии по трехфазной четырехпроводной или пятипроводной сети с заземленной нейтралью при напряжении 0,4/0,23 кВ.
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                    КРУ

                    
                        

                        

                        Комплектное распределительное устройство  предназначено для распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 10,20,35 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
                    

                

            

        

    






    
        
            
                                Компания «Энергокомлект»

                Компания «Энергокомлект» ‐ динамично развивающаяся, высокотехнологичная компания, производящая широкий ассортимент продукции электрооборудования:

                	комплексные распределительные и трансформаторные подстанции
	различное оборудование для комплектования подстанций
	вводно-распределительные устройства, щитки, пункты распределительные для жилых, промышленных и общественных зданий
	щитки контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики
	различное нетиповое оборудование


                Наши специалисты готовы предложить весь комплекс услуг по проектированию, монтажу и пусконаладочным работам. Компания оказывает необходимую техническую поддержку на всех этапах проекта, предоставляет любые консультации, готова обеспечить поставки кабельно-проводниковой продукции, электромонтажных изделий.

                Продукция компании Энергокомплект имеет все необходимые сертификаты и отличается высокой надёжностью и качеством. Компания успешно реализует проекты в различных регионах Российской Федерации и имеет опыт работы с такими организациями как Лукойл, Роснефть, Ставрополькоммунэлектро, МРСК Северного Кавказа и другими предприятиями энергетического комплекса.
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6...10КВ


	
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 6...10 кВ


	
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6...10КВ







Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП, БКТП

БКТП предназначены для приема, транзита электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50Гц напряжением 10(6) кВ, преобразования ее на напряжение 0,4 кВ и распределения среди потребителей. Предназначены для использования в городских электрических сетях и объектах различного назначения.

Выпускаются в одинарном (БКТП) и двойном - двухтрансформаторном (2БКТП) вариантах различных компоновок.

Отличительной чертой является высокая прочность и долговечность корпуса в сочетании с современными архитектурными решениями.







Комплектные трансформаторные подстанции типа "Сэндвич" 2КТПм мощностью от 25 кВА до 1600 кВА

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки типа «СЭНДВИЧ» (далее 2КТПНм) предназначены для:

	приема и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ
	преобразования и распределения электроэнергии по трехфазной четырехпроводной или пятипроводной сети с заземленной нейтралью при напряжении 0,4/0,23 кВ в городских и сельских электрических сетях, на небольших промышленных объектах, строительных площадках. Возможно изготовление подстанций для исполнения ХЛ (диапазон от +40С до -60С), но при этом возможно увеличение габаритных размеров.








Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПН (киоск) мощностью от 25 кВА до 1000 кВА

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки киоскового типа (далее КТПН) однотрансформаторные тупиковые (КТПН), однотрансформаторные проходные (КТППН), двухтрансформаторные проходные (2КТППН) предназначены для:

	приема и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ
	преобразования и распределения электроэнергии по трехфазной четырехпроводной или пятипроводной сети с заземленной нейтралью при напряжении 0,4/0,23 кВ в городских и сельских электрических сетях, на небольших промышленных объектах, строительных площадках.








Комплектные трансформаторные подстанции типа КТП (шкафные) мощностью от 25 кВА до 250 кВА

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки шкафного типа (далее - КТП) предназначены для ввода электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преобразования, распределения электроэнергии по трехфазной четырехпроводной или пятипроводной сети с заземленной нейтралью при напряжении 0,4/0,23 кВ в городских и сельских электрических сетях, небольших промышленных объектах, строительных площадках.







Комплектные трансформаторные подстанции типа МТП (мачтовые) мощностью от 25 кВА до 250 кВА

Мачтовые трансформаторные подстанции (далее - МТП) служат для ввода электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преобразования, распределения ее по трехфазной четырехпроводной и пятипроводной сети с глухозаземленной нейтралью при напряжении 0,4/0,23 кВ в сельских электрических сетях.







ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 6...10 кВ







Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КС0366

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСОЗбб (далее КСО) предназначены для комплектования распределительных устройств трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ систем с изолированной нейтралью.

Камеры КСО устанавливаются в закрытых помещениях трансформаторных подстанций, в машинных залах и других местах, не доступных для не инструктированного персонала, и являются камерами одностороннего обслуживания.







Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КС0386

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КС0386 предназначены для комплектования распределительных устройств трехфазного тока напряжением 6, 10 кВ систем с изолированной нейтралью в городских и сельских электрических сетях, на промышленных и сельскохозяйственных объектах.

Камеры КС0386 устанавливаются в закрытых помещениях трансформаторных подстанций, в машинных залах и других местах, не доступных для необученного персонала.







Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КС0298

Камеры одностороннего обслуживания напряжением 6(10) кВ серии КСО-298 предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 6(10) кВ с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью. КСО- 298 применяются в качестве распределительных устройств 6(10) кВ, электрических станций и систем электрификации железнодорожного транспорта, нефтегазовой промышленности. КСО-298 могут поставляться для любых других уже действующих распределительных устройств, выполненных на КСО-272, 285, 292, 2УМЗ, ячеек КРУ и др. По сравнению с ними камеры КСО-298 имеют меньшие габариты, что позволяет существенно увеличить количество фидеров на уже существующих площадях распределительных устройств.







НИЗКОВОЛЬТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 кВ







Панели распределительных щитов ЩО 70

Панели распределительных щитов серии ЩО70 (далее панели) предназначены для приема и распределения электрической энергии, для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях в трехфазных четырехпроводных и пятипроводных сетях переменного тока напряжением 380 В.







Вводно-распределительные устройства ВРУ1

Вводно-распределительные устройства панельного типа серии ВРУ1 (далее - панели) предназначены для приема, учета и распределения электрической энергии напряжением 380/220 В в электроустановках жилых и общественных зданий, а также для защиты отходящих распределительных и групповых цепей при перегрузках и коротких замыканиях.







Шкафы распределительные серии ШР11

Шкафы распределительные серии ШР11 (далее - шкафы) предназначены для распределения электрической энергии, защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях, для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей в трехфазных четырех- и пятипроводных сетях напряжением 380 В. Щитки устанавливаются в общественных, промышленных, сельскохозяйственных зданиях и сооружениях.







Шкафы распределительные серии ПР11

Шкафы распределительные серии ПР11 (далее - шкафы) предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях, для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей в трехфазных сетях переменного тока напряжением 380 В.

Шкафы могут применяться в промышленности, сельском хозяйстве, для электроснабжения жилых и общественных зданий.







Пункт учета 10(6) кВ

Пункт учета предназначен для коммерческого учета электрической энергии на воздушных и кабельных линиях электропередачи10(6) кВ.
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Запросить цену Получить консультацию
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                Оставьте Ваш номер телефона и наши менеджеры свяжутся с Вами!

            

        

        
            
                 Ставрополь, Серова, 517

                 (8652) 997-990

                 info@ek26.ru
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